
Protocolo de homologación

Señalización vertical homologada



Paneles informativos de inicio:

Como su nombre indica, nos facilitaran información 
sobre el sendero.

Se trata de un mural central, acoplado a un soporte, 
con un pequeño techo que lo cubre. Tanto el 
soporte como el techado, serán de madera 
tratada contra los agentes atmosféricos. 

Los postes de sujeción del panel irán embutidos el 
suelo a una profundidad superior a los 60 cm. 
Con el fin de asegurar su estabilidad.

El mural debe tener aprox. de 220cm de alto por 150 
de ancho.



Contenidos:

• Nombre, denominación y numeración del
sendero.

• Ficha técnica.
• Breve descripción del itinerario.
• Mapa.
• Simbología de los senderos homologados
• Perfil.
• MIDE (Método de Información de Excursiones).
• Entidades colaboradoras .



Panel informativo 
de inicio

Panel interpretativo con tejadillo de 
madera.

Altura 3,4 m. para embutir 0,50 m. bajo 
tierra.

Grosor de los postes 0,10 x 0,10

Alero del tejadillo 1,60 x 0,40

Anchura del croquis 1,20 x 0,80 



Flechas direccionales

Nos deben indicar el lugar en el que estamos y al que nos dirigimos.

Elementos obligatorios que deben aparecer:

- Siglas del senderos de que se trata.
- Número correspondiente.
- Bandas de color correspondiente al tipo de sendero.
- Un punto al que dirigirse como mínimo.
- Una indicación horaria o kilometraje.

Debe ser una tablilla de forma rectangular, terminada en punta de 
flecha, se situarán el la parte inferior de la señal de ubicación del 
poste si la hubiera. En el interior llevara: el nº del sendero en un 
recuadro de color en la parte contraria de donde indica la punta de 
flecha. 



Poste y flechas 
direccionales

Cada poste podrá tener un máximo de 4 lamas o flecha s. 
Siendo la primera (cuando sea necesaria) la flecha de 
situación, indicando lugar y altitud).

Poste de 3 m. x 0,12 m. (0,50 para embutir bajo tie rra).

La primera lama (de abajo hacia arriba) estará coloc ada a 
1,80. El resto se colocarán separadas por 0,05 m.

Lama de situación:
Sin punta: de 0,70 x 0,12.

Lama direccional
Con punta: de 0,80 (0,10 punta) x 0,12.

Se podrán colocar a 3 cm del borde superior, sellos de la 
federación y de la entidad patrocinadora.

La leyenda que contendrán deberá ser como mínimo 
Lugar hacia donde se indica, kilometraje y 
opcionalmente tiempo.

Los colores de las flechas dependerán de la tipolog ía del 
sendero, pintadas como indica el dibujo adjunto.



Balizas: Piquetas, estaquillas, etc.

1. Se colocarán en el medio natural cuando se 
considere necesario: pasos de ramblas de gran 
vegetación; lugares en donde no es posible pintar e n 
piedras o rocas; en donde interese resaltar la 
señalización, etc.

2. En los núcleos de población, ante edificios con v alor 
patrimonial, será mucho más elegante, que el simple 
uso de la pintura.
En estos casos, la topoguía y los sistemas de 
información que desarrollemos deben realizar 
especial hincapié en sustituir la señalización.



Piqueta

Rectángulo metálico 0,10  x 0,15

Barilla corrugada de 0,01 x 1,50

Es una baliza de continuidad, bastante 
económica, que puede resultar de gran 
ayuda en zonas de espesa vegetación o 
poco visibles. 

Está pensada principalmente para 
senderos de Gran Recorrido, donde la 
señalización vertical es ingente.





Baliza de madera y 
capuchón metálico

Capuchón metálico 0,27 x 0,10 
45º inclinación

Poste de 0,10 x 1,20 cortado a 45º

Bajo tierra se podrá meter unos 40 cm.

En el capuchón se pueden colocar logos
e indicaciones direccionales, aunque el 
poste direccional, es mucho más visual y 
aclaratorio.





Baliza de madera 
cilíndrica

Poste de 0,07 x 1,20 cortado a 45º

Bajo tierra se podrá meter unos 40 cm.

Podrá llevar el logotipo o anagrama de la 
entidad patrocinadora o federación, 
embutido en el tronco.





Paneles interpretativos o de 
ubicación

Se utilizan para resaltar información sobre un hito del 
itinerario o de una derivación (collados, ermitas, 
información en miradores, pozos de nieve, árboles 
centenarios, lugares de especial interés, etc.).

Pueden tener el tamaño de los paneles informativos, 
cuando contengan una información amplia; o más 
pequeños, cuando se trate de una información 
precisa.




